Przekréj normalny na proste;.
Odcinki drogi z obustronnymi rowami odwadniajgcymi

Skala 1:50

Obustronne pobacza drogowe o szerckosci 50 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej
grubosci warstwy 10 cm
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odwadniajacy

odwadniajgcy projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa profilows-wigzaca o gr. 6 cm

warstwa wyrownawcza z kamiennego kruszywa {amaneqgo - mieszanka Huczniowa 0-63 mm, sr. grubesc 10 cm
Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni drogowe

istniejgca warstwa podbudowy z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi powiatowej nr 1909 R Krempna - Zydowskie - Grab

w km 1+327 - 13+181 w miejscowosciach Krempna, Zydowskie,
Ciechania, Grab wraz z remontem przepustéw w km 2+645, 4+330, 6+884.

Profil terenu projektowanego Adres Krempna, Zydowskie, Ciechania, Grab, gm. Krempna, pow. jasielski

Profil terenu istniejaceqo
rowami odwadniajacymi

Tytut rysunku | Przekréj normalny na prostej. Odcinki drogi z obustronnymi

Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala

Ark.

Nr rys.

mgr inz. iDi
9 konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 lipiec

Jan Bugata 2019 1:50

14




