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Uzupełnienie nawierzchn bitumicznej przy
budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr

1847R Szebnie-Tarnowiec - Jedlicze - P...

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
45233320-8  Fundamentowanie dróg
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233140-2  Roboty drogowe
Uzupełnienie nawierzchn bitumicznej przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R 
Szebnie-Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: " Budowa chodników przy drogach powiatowych"

1 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 10˙cm z wbudowaniem w
w-wy konstrukcyjne nawierzchni i wjazdach na posesje
15 szt. 15*9,0*1,10 = 148,50

Ogółem: 148,50 m2 148,50
1.2 SEK 601/106/6 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8˙cm z 

odwiezieniem urobku w-g uznania Wykonswcy
897,00 = 897,00

Ogółem: 897,00 m 897,00
1.3 SEK 601/106/7 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, dalszy 1˙cm głębokości cięcia -

cięcie na głębokość 9,0 cm
897,00 = 897,00

Ogółem: 897,00 m 897,00
1.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV
804,45 = 804,45

Ogółem: 804,45 m2 804,45
2 Element Kody CPV: 45233320-8  Fundamentowanie dróg

Podbudowa
2.1 KNR 231/1004/ 

7
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową

804,45 = 804,45
Ogółem: 804,45 m2 804,45

2.2 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa 0-16 mm, mechanicznie, średnia grubość 
warstwy po zwałowaniu 5,0˙cm

804,45*0,125 = 100,56
Ogółem: 100,56 t 100,56

3 Element Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nawierzchnia

3.1 KNR 231/1004/ 
7

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

804,45 = 804,45
Ogółem: 804,45 m2 804,45

3.2 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 mm, warstwa asfaltowa ścieralna,
grubości 3˙cm

804,45 = 804,45
Ogółem: 804,45 m2 804,45

3.3 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 mm, warstwa asfaltowa ścieralna,
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy x 1

804,45 = 804,45
Ogółem: 804,45 m2 804,45


